
 

 

 

Premium-Plissee  

Verspannt VS 2 

– verspannte Anlage mit verstellbarem Ober- und Unterprofil 
– Bediengriff am Ober- und Unterprofil 
– auf Wunsch zwei Bediengriffe pro Profil (Empfehlung ab Breite 120 cm) 
– Befestigung Spannschuhe oder Wandwinkel 
– Klemmträger (nur Kunststofffenster) gegen Aufpreis 
– Bedienstab gegen Aufpreis 
 

GRÖSSENBEREICHE 

min. Breite 20 cm 
min. Höhe 20 cm 
max. Breite 150 cm 
max. Höhe 150 cm 
oder 
max. Breite 120 cm 
max. Höhe 220 cm 
 

Profile und Kunststoffteile 

PROFILE 
– weiss pulverbeschichtet RAL 9016 
– silber eloxiert E6/EV1 
– messing matt eloxiert E6/C-2 
– schwarzbraun pulverbeschichtet RAL 8022 
- anthrazit pulverbeschichtet RAL 7016 
Weitere RAL-Farben sind gegen Aufpreis erhältlich, 
 
KUNSTSTOFFTEILE 
– weiss 
– grau 
– schwarz 
 
SPANNDRÄHTE 
UV-beständige, 1 mm starke Spanndrähte aus schwarzem, kunststofummanteltem 
Stahldraht 
SCHNÜRE 
0,8 mm starke Schnüre, farblich auf den Stoff abgestimmt 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In die Glasleiste geschraubt   Auf dem Fensterflügel mit Wandwinkel geschraubt 

 

 

 

 

 

 

 

Montageplatte für schmalen Falz  Auf dem Fensterflügel mit Glasleistenwinkel geschraubt 

 

Klemmträger auf dem Fensterflügel Kleben mit Stick & Fix Front 



 

 

 

 

 

 

 

Kunststoffgriff       Design-Griff (Aufpreis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Premium-Plissee Stoffe 
Es gibt unzählige Stoffe für die Premium-Plissee. Wir haben für Sie 

die oft verwendeten Stoffe in einem Musterkatalog 

zusammengestellt. Wenn Sie uns die Stoffnummer angeben, können 

wir Ihnen die Details oder auch physische Stoffmuster zukommen 

lassen.  

Musterkatalog Premium-Plissee weiss 

Musterkatalog Premium-Plissee verdunkelnd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/k0xokba3vv064xy/Musterkatalog_Premium-Plissee_weiss.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5vptpype80kpk60/Musterkatalog_Premium-Plissee_verdunkelnd.pdf?dl=0


 

 

 


